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ご博用の前に、この使巧説明書を最をまでよくお読みの上、正しくお使いください。 

また、この使用説明書び必要になったとを、すぐに利用できるように保管してくださ 
し、。ままに正しくお使いいただくために、操作の前には必ず r ま全上のご注意 J をお 
読みください。 
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る部の名祝 


を体 


用紙フェンス 

A 4 サイズまたは Legal サイプの用お排紙時に，用紙がを下ずるのを 
防ぎます。 

A 4 サイズの場合は前方のフェンスを立て， Legal サイズの場合は後 
方のフェンスを矢印の方向に引き化してか6,立てて使用します。 



補助トレイ 

印刷された用紙ザカールしているときに使用します。 
補助トレイの奧側を指で押すと，トレイが請きます。 

が級トレイ 

印刷された用紙が> 印刷面を下にして排おされます。 

上カパー開閉レバー 

上カバーを開くときは、このレバーを上に引き 
まず。 

操作部 

キーを押してプリンターを操作したり，ディス 
プレイや点な部で動作状態を巧認しまず。 

給がトレイ（トレイ1 ) 

用紙をセツトします。普通紙で最大500枚まで 
セツトできます。 

?しトレイ 

卜しまず。普通紙で最大100枚まで 
卜できます。 


前カバー 

廃トナーボトルや，つまった用紙を取り除くとき 
に開けます。 

カバーち側にあるレバーを手前に引くと> カバー 
が開きまず。 


電源スイツチ 

プリンターの電源を On / Off の状態にします。 

上カバー 

ト ナー ドラムカートリツジを交換するときに晶けます。 



























る部の名赖 


巧部 


トナ•"ドラムカートリッジ 

プリンター本体奧から、シアン （ C )、 マゼンタ （ M )、 イエ□一 （ Y )、 
ブラック （ K ) トナードラムカートリッジの順にセットしまず。 

操作部に]:_/下のメッセージが表示されたら、交換しまず。 

[ホカートリッジコウカン] 

ホは各色 （ C 、 M 、 Y 、 K ) が表示されまず。 

定着ユニット 

用紙づまりの磕認およびつまった用紙を取り除くときに操作しまず。 
操作部じと_/下のメッセージが表示されたら、交換が必要でず。サービ 
ス実施店に連絡してください。 

[テイチヤクユニ、ソトモウスグコウカンジキ] 

中間輯写ベルト 

操作部に W 下のメッセージが表示され 
たら、交換が必要でず。サービス実施 
店に速絡してください。 

[テンシャベルトモウスグコウカンジキ] 


廃トナーボトル 

印!刷時に排化されるトナーを回収する 
ボトルでず。 

操作部に以下のメ 、ソ セージが表示され 
たら、 交換しまず。 

[八イトナーボトルヲコウカンシテク 
ダサイ] 



I 搬送ユニット 

1 廃トナーボトル苗 


トナーボトルを交換するときに、取り外します。 


2;娜写□ーラー 

操作部じ j ：_^ F の；^< 、ソ セージが表示されたら、交換が必要でず。 
サービス実施店に連絡してください。 

[テイチヤクユニ、ソ トモ ウス グ コウカンジ キ] 


0 参照 ) 

•操作部に表示されるメッセージについての詳細は p . i 9 r 主なメッセージー覧」または、 W — ドウエアガイド』货「操 
作部にメッセージが表示されたとき」を善照してください。 

•本書に使用されている①マークは、 CD - ROM 内 PDF お式で収饋されているマニュアルを示していまず。 




























操作部 



11アラーム ランプ 

I エラーが発生しているときに点の 
I しまず。 

I 画面でエラーの内容を巧認して巧 
I 化して<ださい。 

21印刷可ランプ 

I パソコンか 6 ちられたデータを受 
I 信しているときじ点滅しまず。 
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[ストップ/スタート]キー 

キーを押すと、パソコンからの 
データの受信と巧刷を中断しまず。 
再度キーを押ずと、データ待ちの 
状態に戻り、印刷を再開しまず。 


4| [ジョブ U セット] キー 

I 印刷中または受信中のデー女を取 
I り消すときに押します。 


6 


画面 

本機の状態やエラーメッセージが 
表示されまず。 

省エネモードに移巧すると、パッ 
クライトが消财しまず。 

設をが有効(こなっている項目の左 
側には、「ホ」が表示されまず。 


7 [戻る] キー 

上位の階層に戻るとき、またはメ 
ニューから通常の表示に戻るとき 
じ押します。 


8 


[▲][▼] キー 

表示画面をスク□ールさせるとき、 
または設を値を増減させるとき(こ 
使用しまず。 

キーを押しつづけると、表示画面 
が早く スク □ールしたり、数値が 
10 倍の単位で増減したりします。 


5 


[メニュー]キー 

設定を蛮要したり、現在の設定を 
確認ずるときに押しまず。 

設定中に[メニュー]キーを押ず 
と、通常の画面に戻りまず。 


9 1 [# OK ] キー 

I 設を内容节設を値を確をさせると 
I き、または下位の階層に移動する 
I とき(こ使用しまず。 
























る部の名赖 


画面 


操作部の画面について説明しまず。画面には操作のが態、メッセージや機能のメニューが表示されます。 

待機画面と印刷中画面 

上が待機画面、下が印刷中の画面でず。巧刷中に[ジョフリセット]キーを押ずと巧刷を中止します。 


インサツデホマス-プリンターのが態 

1-1 1-1 1-1 1-1 


インサツチュウデス 

111 111 111 111 


メニユー画面の操作 

[メニュー]キーを押ずと最初に下のようなメニュー画面が表示されます。 [▼] [▲] キーで目的のメニュー項目を 
表示させ、 [#0 K ] キーを押ずとそのメニュー項目の階屋に巧動します。 



メニュ ー :- 

-現在のメニュー階層 


ヨウシセツテイ- 

-選ができる項目 

、し [▼] [▲ 



メニュ — ： 



テス h インサツ 

[▼][▲] キーでメニューを逼巧しまず。 

4, [#0 K ] 



テス h インサツ： 



3.テストページ 

[#0 K ] キーでメニューを沫定しまず。 


設定値を入力する場合 

IP \/4 アドレスサ不定おサイプなどの設定値を入力ずる塌台は、 [▼] [ A ] キーで設定値を増減させ、 t # OK ] キー 
を押して確定させます。 


3. IP アドレス： 


フテイケイ（カスタム）： 

1 ■22.33.44. 


タテ 148.0 mm 


エラーメッセージび表示をれた場合 

送信デー女とプリンター側の設定が一致していないときに表示される、エラーメッセージを例に説明しまず。この 
場合，[ジョブリセット]キーを押して、 [#0 K ] キーを押ずと印刷を中止し，[メニュー]キーを押ずとどのトレイ 
から印刷するかが還おできま寸。 [#0 K ] キーを巧すと違おしたトレイから印刷しま寸。 

トレイ1ノセツテイヲヘンコウ*^-エラーメッセージ内容 

(7 夕 A キヨウセイインサツ） 


対処方法 

エラーメッセージは対処方法が表示されるものとされないちのがあリます。 
対処ちまげ表示されないものについては r 八ードウエアガイド J 货を参照してくだ 
さい。 


_^_ 

トレイ2カラインサジシ7スカ？ 































困つたとをには 


〇 重要 う 

-「困ったときには」でのチェックが終わった6、プリンターの動作確認やパソコンとの接続磕認として 
テスト巧刷を巧ってください。プリンクーの動作磕認のためのテスト巧刷については、26ページ「テ 
ストページの印刷ち法」を参照してください。パソコンとの接備確認のためのテスト印刷は、プリン 
タードライバーから行いまず。 


0 参照 つ 

-困ったときの対処方まにっいては、『八ードウエアガイド』①「印刷がはじま6ないとき」「思いどおりに 
印刷できないとき丄またはプリンタードライパーのヘルプを参照して<ださい。 

おいどおりに印刷でをないとを 

何度も用紙ぴっまった D 、印刷結まぴかすれていたり…思いどおりに印刷で 
まないとまは、な下の原因ぴち元6れます。該当項目を参照して<ださい。 


□ 用紙が正し<セットされていますか？ 

-トレイに正しく巧紙がセットされていないと祇づまりの原因になりまず。 

-セットした巧紙と操作部の設をが合っていないと巧祇の裏面がミちれたり、祇づまりの原因になります。 
二 P .14 「用紙をセットずるとき」、または r 八ードウエアガイド J の r 用紙をセットずる」を参照してく 
た’さい。 

□ プリンターがミちれていませんか？ 

-巧刷面が部分的にかずれる（白ヌケする）場合は，レジスト 
□ーラー周辺を清掃してください。 

-用祇が一度に何枚も送られる塌台は，フリクションパッドを清 
掃してください。 

づ r 八ードウエアガイド』©「清掃」を参照してください。 

□ プリンタードライバーは最新のバージョンですか？ 

-プリンクードライバーを最新にバージョンアップずることで I 
トラフルを解まできる塌合がありまず。最新のプリンタードラ 
イバーにバージョンアップずるときは.新しいプリンタードラ 
イバーを人手して，古いプリンタードライバーを削除してか6 
インス I 'ールしてください。最新のプリンクードライバーは， 

インク ーネツ トのカシオホームページから人手できまず。 
http :// casio . jp / ppr / 


フリクションパッド 























鷹げつわたときの取り除きかた 


用紙びつまったとを 

プリンターに用紙がつまったときは、操作部の画面にエラ ーメッセージとつ 
まっている場所が表示されまず。 

紙づまりの位置を殖認し、用紙を取り除いてください。 

A を意 


〇 •紙づま〇の処置やトナー（怯巧済みトナーを言む）を補給または交換するとをは、トナーで巧服や手な 
どを巧さないように注意してください。トナーが手などのな度についた場合は、石験水でよくミ先い流し 
てください。 

-巧服についた場合は、を水で巧い流してください。温水で巧うなど加熱ずるとトナーが巧に染み付を、巧 
れび取れなぐなることびち0まず。 


A - 機械內部には高温の部分がちりまず。紐づまりの姐!置の際は、本書で指定している場巧 W 夕りこは軸れ 
ないでぐださい。やけどの原因になります。 


G 重要 つ 

. っまった用紙にトナーが付着していることがあリまず。触ると汚れまずので、ごま意くだ 
さい。 

. っまった用紙を取り除いた後に巧刷したとき、巧刷物が汚れていることがあります。この場 
合、汚れがなくなるまで何度かテスト巧刷を巧ってください。 

. っまった用紙を勢いよく引っぱると用紙が破れまず。破れた紙片が本機内部に残ると再び紙 
づまリを起こし、故障の原因となります。 

• 紙づまりなどのエラーでページが印刷されないことがありまず。この攝合、巧刷されなかっ 
たページのみ再印刷してください。 

• 手差しトレイが開いている時は給紙トレイの引き化し、及び前カバーの開閉ができません。 
無理に操作すると破損の原因になリまずので、'必ず手差しトレイを閉めてください。 








ra ウシ s スフィードホンタイナイブ J ra ウシ S ス 
フィード八イシグチ J の場合 

r ヨウシミスフィードホンタイナイブ」または「ヨウシミスフィード八イシ 
グチ」が表示されたときの対処ちまについて説明しまず。 

前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 

〇 重ま ） 

• 定着ユニット付おは高温でず。温度げ下げってか6つまった用紙をお認し取り除いて<ださい。 



B 定着 ユニツ トのレバー（青色）を下げ、 
つまった用紙をゆっくりと下向をに引 
ま巧をます。 



用紙は下向きに引きないてください。上 
には抜かないようにしてください。 

排紙□に用紙が見えている場合は、を着 
ユニットのレバー（青を）を下げ、排紙 
□からゆっくりと用紙を引き化しまず。 


つまった用紙が見えにくいときは、ガイド 
の青をシールが目よっているつまみを下げて 
ガイドを開き、紙づまりがないか確認して 
ください。 

ガイドを語いてお認した後は、'必ずガイドは 
閉じて<ださい。ガイドを開いた状態で前力 
バーを閉じると、玻損の原因になります。 































鷹げつわたときの取り除きかた 


〇 前カバーを両手でゆつ< 0と巧し上げ 
て巧じまず。 



〇棉足 ） 

• 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じた6、 
エラーが解除されたことを確認してください。 
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r ヨウシミスフイードトレイ ij r ヨウシミスフイー 
ド トレイ 2 J の場合 

r ヨウシミスフイードトレイ1」または「ヨウシミスフイードトレイ2」が表 
示されたときの対処方法について説 S 月しまず。 

前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 


n 前カバー開巧レバーを手前に引を、 
ゆつくりと両手で前カバーを開けます。 


B つまった用紙をゆっくりと上向きに引 
ま巧まます。 


搬送ユニットで紙づまりが発生している場 
合は、用紙を両手で前方へ引きおいて<だ 
さい。 



〇 前カバーを両手でゆっくりと押し上げ 
て巧じます。 















































鷹げつわたときの取り除きかた 



〇搞足 つ 

. トレイ1または2で用紙がっまっていて、っまった用紙が見え[こくいときは、トレイ1ま 
たはトレイ2を取り化してから巧紙を取り除いてください。っまった用紙を取り除いた後、 
トレイをゆっくりと戻しまず。 

• 前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じた 
ら、 エラーが解隙されたことを磕認してください。 

ra ウシミスフイードリヨウメンユニット J の場合 

r ヨウシミスフイードリヨウ^ンユニット」が表示されたときの対処方法に 
ついて説明します。 

前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 


G 重要 ; 

. ガイドの周辺は高温になっています。時間をおいて十分に温度が下がってから、紙づまリを 
取り除いて下さい。 



• 前カパーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じた 
ら、エラーが解隙されたことを磕認してください。 
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r ヨウシミスフイードテサシトレイ j の場合 

r ヨウシミスフイードテサシトレイ」が表示されたときの対処ちまについ 
て説明します。 

前カバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。 


n 手害しトレイにセツトされている用紙 
を取り出し、両手で手差しトレイを巧 
めます。 



B 前カバー開巧レバーを手前に引を、 
ゆつく 0と両手で前カバーを開けます。 



Q 


つまつた用紙をゆつく D と両手で前方 
へ引を巧をます。 




• 給紙トレイは引きあかないでください。 

• 前カバーを閉じるときは、カパーの上の方をしっかりと押してください。カバーを閉じた 
ら、 エラーが解除されたことを確認してください。 



























用紙をセットするとま 


給紙トレイに用紙をセットする 

〇 重要 ） 

• セットずる用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようじしてください。 

紙づまりの原因になることがあります。 

. 1つのトレイに異なる種類の用紙を混在させないでください。 

. 印刷中にカバーの開閉、給紙トレイの引き化しを巧わないでください。 

.サイドガイドまたはエンドガイドを無理(こ動かぎないでくだぎい。 S な障の原因になります。 

. トレイは必ず水平に入れてください。斜めに人れるとちな障の原因じなります。 

.セットした用紙の用紙種類と用紙サイズは、操作部とプリンクードライバーで正しく設を 
してください。それぞれの設定が異なると「トレイ#ノセッテイヲヘンコウ」メッセー 
ジが表示されて巧刷できません。 


n 給紙トレイの前面を持ち上げてゆっくりと引を出し、途中か5両手 
で持って引を巧まます。 

引き抜いたトレイは水平な場所に置いてください。 



B サイドガイドのク IJ ツプをつまみなび弓、 
セツトする用がサイズに合わせまず。 

不定おサイズの用紙をセツトするときは、 
サイドガイドを実隐の用紙サイズよりも少 
し広くしてください。 



Q エンドガイドのク IJ ップをつまみなび5、 
セットする用紙サイズに合わせます。 

不定おサイズの用紙をセットするときは、 
エンドガイドを実隐の用紙サイブよりも少 
し広くしてください。 


















B 巧しい用紙をそろえ、 EP 刷する面を上 
にしてセットします。 

セツトする用紙の量は、給紙トレイの内側 
にある上限表示を超えないようにして<だ 
さい。 


サイドガイドやエンドガイドと用紙の圍に 
すき聞が無いことを植認してください。 



サイドガイドやエンドガイドと用紙の圍にすき聞がある場合は、届紙に合 
わせてサイドガイドやエンドガイドの位置を調節してください。 

〇 重要 ） 

• 用紙とエンドガイドの間にずき間があると，用紙が正し<給紙されないことがあります。 


D 譜 トレィを水平に 差し込み、レ-ルに 沿つてゅつ く。 と押し込み 

紙づまりを防ぐため、きちんとトレイを閉めてください。 


B 操作部をほって、用紙サイズや用紙種類の設定を巧い、 EP 刷を開始 
します。 

< D 参照 

• 用紙サイズの設をについての詳細は，『八ードウエアガイド』® r 用紙をセツトずる」を参照 
してください。 
















用紙をセットするとき 


手是しトレイに用紙をセツトする 

〇 重要 ) 

• 用紙のセットは、操作部の画面(こ[インサツデキマス]と表示されている状態で巧って<ピ 
さい。 

• 手差しトレイが開いている時は給紙トレイの引き化し、及び前カバーの開閉ができません。 

無理に操作すると破損の原因になりまずので、必ず手差しトレイを閉めてください。 
.セットした用紙の用紙サイズと用紙種類は、操作部とプリンタードライバーで正しく設を 
してください。それぞれの設走が異なる場含は、紙づまりが発生したり、巧刷品質に影響 
が化たりずることがあります。特に不定おサイズの用紙をセットしたときは、用紙サイズ 
の設をにごを意ください。 

• 用紙は、印刷面を下にしてクテ方向にセットしてください。 

• 巧紙がカールしている場合は、一度カールしている方向と逆方向へ曲げるなどして、カー 
ルを直してからセットしてください。 

• 動作中に用紙をセットしないで<ださい。 



n 手是しトレイの中巧部分をちち、手前 
に引をます。 



Legal サイズやそれじ(上の長さの用紙を 
セツトするときは、延長ガイドを引き化し 
ます。 
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B 用紙ガイドを広げ、 EP 刷する面を下に 
して、用紙の巧端び巧を当たるまで差 
し込みます。 



ASI72DS 


封筒をセットずる場合は、封筒のフラッ 
プ（ふた）の位置により、セット方向が 
変わります。短迅側にフラップがある場 
合は、開いた状態のフラップを手前に向 
けます。長辺側にフラップがある場合 
は、閉じた状態のフラ、ソプがトレイ奥側 
に向かって左側になるようにセツトして 
ください。 




用紙ガイドを用紙に巧し当てます。 


セツトした用紙が手差しトレイガイドの 
上限表示を超えていないことを殖認して 
ください。 



〇 操作部とプリンタードライバーをほって、用紙サイズや用紙種類の 
設定を巧い、印刷を開始します。 


€> 参照 ） 

. 用紙サイズの設ちじついての詳細は、『八ードウエアガイド j の r 用紙をセットする」また 
は，プリンタードライバーのヘルプを参照してください。 

































消耗品の交換方法とご應乂方法 


消耗品の交換方ミちについて 

消耗品の交換方法は、各商品にイ寸属の説明書をご覧ください。 

詳細は、『八ードウエアガイド』の r 消耗品の交換」にも記載されています。 

消耗品のご購入について 

消窝品のご購人については、本機をお買い上げの販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 

消耗品一質 


商品ち 

商品コード 

印刷可能ページ数 

ま記 

回収協カトナードラムカートリッジ（ブラック） 

V 20- TDSK-G 

約日，000ぺージ 

#1 

回収協カトナードラムカートリッジ（イエ□一） 

V 20 JDSY-G 

約日，000ぺージ 

* 1 

回収協カトナードラムカートリッジ（マゼンタ） 

V 20- TDSM-G 

約日，000ぺージ 

* 1 

回収協カトナードラムカートリッジ（シアン） 

V 20 JDSC-G 

約日，000ぺージ 

* 1 

回収協力 M — フトナードラムカートリッジ【ブラック） 

V 20- TDSK-GE 

約を200ぺージ 

* 1 

回収協カバーフトナードラムカートリッジ【イエ□一） 

V 20- TDSY-GE 

約を200ぺージ 

#1 

回収協力 M — フトナードラムカートリッジ【マゼンタ） 

V 20- TDSM-GE 

約を200ぺージ 

* 1 

回収協カバーフトナードラムカートリッジ（シアン） 

V 20- TDSC-GE 

約を300ぺージ 

#1 

トナードラムカートリジジ（ブラック） 

V 20- TDSK-IM 

約日，000ぺージ 

*2 

トナードラムカートリジジ（イエロー） 

V 20- TDSY-N 

約日，000ぺージ 

ぶ 

トナードラムカートリジジ（マゼンタ） 

V 20- TDSM-N 

約日，000ぺージ 

*2 

トナードラムカートリジジ（シアン） 

V 20- TDSC-N 

約日，000ページ 

*2 


巧トナーポトル V 20 -HTB 約己5,000ページ 


ネ 1「回収協カトナードラムカートリッジ」はカシオ計算機が所有権を保有し、使用許諾契約に基づきお 
客様に一定期間使巧権を許諾する消耗品です。使巧済みの r 回収協カトナードラムカートリッジ」は 
消耗品に同個の案内書をご覧いただき、必ずカシオ計算磯にご返却ください。（無料） 

ホ 2使用済みの「トナードラムカートリッジ」は、ご自身で廃棄するか、カシオ計算礫にお送りいただ 
くか（無料）をご都合に含わせて選ぶことができる消耗品です。ご自身で廃棄する塌合は、みず地 
域の条例や自治体のま旨示にしたがって<ださい。カシオ計算磯にお送り頂く場合は、同桐の案内書 
をご K ください。 


〇 補を ） 

• 「印刷可能ぺージ数」は A 4 サイズ日グ〇チャートで連続印刷した場合の目安でず。実際の巧刷巧 
能ページ数は、巧刷ずる用紙の種類■サイズ、印刷内容、環境条件によって異なりまず。消耗 
思は使用期間じよっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要じなる場合があります。 
• 消窝品は保証対象外でず。 ただし 、ご購入になった時点で不具合があった場合は購入され 
た販売店までご速赂ください。 

巧用済み消耗品の無料回収について 

弊社では，ご使巧済みとなりました「カシオ純正消寫品」を、地球環境保全と資源の有効活用のために無料で回 
収しております。 

回収のお申し込みは下記ホームページか6お願い致します。 

http :// casio . jp / ppr / eco / 

FAX によるお申し込みもできます。 （ FAX 番号： 0584-82-5148) 

詳しくは、消窝品に同栖されている「回収案内書」をご覧ください。 





















臟ぺ■パフイ■ダセツトの取り付け 


取り付け方ミ去について 

オプシヨンのおおペーパフイーダをプリンタに取り付けるときは、感電やを 
下にを意して、プリンタの下に重ねるようにして取り付けまず。 


A 警告 


(D • 

濡れた手で電源プラグを巧さ是ししないでください。感電の原因になります。 

么ミ主意 

€ 

移動する場合は、がず本体の電源プラグをコンセントか S 巧いて行ってくださし1。コードが傷つき、 

乂がや感電の原因になります。 

么ミ主意 

〇 

本体の重さは、約吕 Sk 巨ちりまず。 

本体を移動するときは、両側面の中巧下部にある取っ手を2人で持ち、ゆっくりと体に負担がかか6な 
し1げ態で持ち上げてくださし、。無理をして持ち上げた D 、 乱暴に扱って逗としたりすると、けがの原因 
になります。 


0 重要 ； 

• 本体はおず2人で持ち上げてください。 

• 本体を持ち上げるときは、給紙トレイ部分を持たないでください。 

. 本書のイラストは、お客様がお使いの機械と一部異なる場をがあります。ご了承ください。 


n 本巧の電源を切 D 、 電源プラグをコン 
セントか6巧をます。 






















臟ぺ-パフイ-ダセツトの取り付け 


〇 化おぺーパフイーダセツトか5巧護 
テープを取り巧します。 



B 本化を2人で、本化両測面の中央下部 
にあるくぼみを持ってゆっくりと持ち 
上げ、化おぺーパフイーダセツトまで 
か平に運びます。 



〇 おおぺーパフイーダセツトには、3本 
の垂直ピンびついています。本は下側 
の巧に垂直ピンを合わせ、トレイの上 
に本化をゆつくりと下ろします。 




















B 電源プラグをコンセントに是し込み、 
本巧の電源を入れまず。 



B 拡張ぺーパフイーダセットび正しく取り付け6れたことを確認して 
<ださい。 



〇 補を ） 

• 拡張ペーパフィーダセツトを取り付けた6、殖認のためプリンタードライパーで追力□された 
トレイ（トレイ 2) を選択してください。詳しくは、プリンクードライパーのヘルプを参照 
してください。 

• 拡張ペーパフィーダセツトの取り付けじ失敗した場合は、この手順に従って再度取り付けを 
巧ってください。それでもトレイを正しく取りがけられない場合は、お買い上げの販売店ま 
たはサービス実施店にお問合せください。 


包 参照 _； 

• 拡張ペーパフィーダセツトじ用紙をセツトずるち法节、用紙の種類やサイズなどの設定方法 
は、基本的に本体トレイと同様でずが、詳しくは CD - ROM じ収録の使用説明書をご覧くださ 
い。 





















主なメッセージー覧 


操作部にエラーメッセージが表示されたとをは、な下の表を参考にして対処 
してください。ここではまなエラーメッセージについて説明しています。そ 
の他のエラーメッセージについては、『八ードウエアガイド』 の r 困ったとま 
には J を参照してください。 


ID 参照 ） 

. 『八ードウエアガイド』® r 困ったときには」 

状態表示メッセージ 


メ ツセー ジ/交互ま示されるメ ツセー ジ 

イジヴツチユウデス 
イジサツデキマス 
ウェイテイング 


オフライン 


オマチクダサイ 


ジョブ！ J セットチュウ 




•参照巧 


印刷実行中でず。 


印刷可能な状態でず。 

データ待ちの状態です。しば6くお待ち 
ください。 

オフライン状態でず。印刷を実行すると 
きは、[ストップ/スタート]キーを押 
して、オンライン状態にしてください。 

準備中でず。「インサツデキマス」と表示 
されるまでお待ちください。 

印刷ジョブをリセ、ソト中でず。「インサツ 
デキマス」と表示されるまでお待ちくだ 
さい。 


エラーメッセージ 


メッセージ/交互表示されるメッセージ 原因-巧処方巧-参照巧 


C 力ートリツジコウカン 


シアンのトナーがなくなりました。シア 
ンのトナードラムカートリツジを交換し 
てください。 


K 力ート U ツジコウカン 


ブラックのトナーがな<なりました。ブ 
ラックのトナードラムカートリ、ソジを交 
換してください。 





















メツセージ/を互表示されるメツセージ 
M 力ート U ツジコウカン 


•参照巧 


Y 力ート U ッジコウカン 

C 力ートリッジ3ウイ 

K カートリッジ3ウイ 


マゼンタのトナーがなくなりました。マ 
ゼンタのトナードラムカートリツジを巧 
あしてください。 

イエ□一のトナーがなくなりました。イ 
エ□-のトナードラムカートリツジを交 
換してください。 

シアンのトナーの残量が少なくなってい 
まず。シアンの新しいトナードラムカー 
トリ ツジを用意してください。 

ブラツクのトナーの残量が少なくなって 


います。ブラックの新しいトナードラム 


M 力ートリッジ3ウイ 


Y 力ートリツジ3ウイ 


ウェ/マエカバーヲ 
シメテクダヴイ 


ヴー ビス コール XXX 

デンゲンサイトウニユウ/ナオラナ 

イけアイパレンラクシテクダサイ 


テイチヤクユニット 
モウスグコウカジジキ 


力ートリツジを届意してください。 

マゼンタのトナーの残量が少なくなって 
います。マゼンタの新しいトナードラム 
力ートリツジを届意してください。 

イエ□一のトナーの残量が少なくなって 
います。イエ□一の新しいトナードラム 
力ートリツジを届意してください。 

上カバーまたは前カバーが開いていま 
ず。一度、上カバーまたは前カバーを開 
けてか6閉めてください。 

コント□-ラーに異常が発生しました。 
主電源を切ってか b 、 再を電源を人れて 
ください。 

再度エラーが起きた場合は、サービス実 
施店にご連絡 < ださい。 

を着ュニツトの交換時期です。サービス 
実施店にご連絡 < ださい。 


テンシャペルト 
モウスグコウカンジキ 


転写べルトの交換時期です。サービス実 
施店にご連絡 < ださい。 
















主なメッセージー覧 


木 ッセージ / 交互表示されるメッセージ 

原因.巧処方巧.参照巧 

トレイ# ノセツテイヲペンコウ 
(マタ八キヨウセイインヴツ） 

表示されたトレイ# (1 、2、テサシ） 
に対して、操作部で設定されている用紙 
種類または用紙サイズがプリンタードラ 
イバーで指定された用紙種類または用紙 
サイズと異なります。表示されたトレイ 
に違択したサイブまたは用紙種類の用紙 
をセットし、操作部で用紙サイズまたは 
用紙種類の設定を変更して<ださい。 
[ストップ/スタート]キーを押して、 
[▲][▼] キーで給紙□を違択して、 [# 
0 K ] キーを押すと強制印刷します。 

トレイ#二3ウシヲホキユウ 
(マタ八リセット） 

表示のトレイ# (1,2、テサシ）に巧紙 
がありません。表示のトレイに用紙セッ 
卜してください。 

[ジョブリセット]キーを押して、[#0 
K ] キーを押すと印刷中のデータを取り 
消します。 

トレイ1ヲ 

タダシクセットシテクダヴイ 

トレイ1がセットされていないか、適切 
にセットされていません。トレイ1を正 
しくセットしてください。 

八イトナーフル- 

7デカ 

廃トナーボトルの交換時期がをがきました。 
新しい廃トナーボトルを用意してください。 

A イトナーボトルヲ 
コウカンシテクダヴイ 

廃トナーボトルの交換時期です。 

廃トナーボトルをおしいボトルと交換し 
てください。 

詳しくは >『八ードウエアガイド』® 

「廃トナーボトルを交あする」を参照して 
ください。 

3ウシ5スフイー 

ドテヴシトレイ 

手差しトレイに紙づまりがあります。つ 
まった用紙を取り除いてください。 
詳しくは， P .13 t ヨウシミスフィード 
テサシトレイ」の場合」を参照してくだ 
さい。 












メ ツセー ジ/交互表示されるメ ツセー ジ 


• 巧処方巧.参照巧 


3ウシ5スフイードトレイ# 


3ウシ5スフイード八イシグチ 


表示のトレイ# ( 1、 2) におづまりがあ 
ります。つまった用紙を取り除いてくだ 
さい。 

詳しくは、 P .11 rr ヨウシミスフィード 
トレイ1」「ヨウシミスフィードトレ 
イ2」の場合」を参照してください。 

用紙排紙□がをに紙つ'まりがあります。 
つまった用紙を取り除いてください。 
詳しくは、 P .9 rr ヨウシミスフィード 
ホンタイナイブ」「ヨウシミスフィード 
八イシグチ」の場合」を参照して<だ 
さい。 


3ウシ5スフイードホンタイナイブ 


3ウシ5スフイードリヨウメンユ 
ニット 


定着ユニットじおづまりがあります。つ 
まった用紙を取り除いてください。 
詳しくは、 P .9 t ヨウシミスフィードホ 
ンタイナイプ」「ヨウシミスフィード八イ 
シグチ」の場合」を参照してください。 

搬送ユニットにおづまりがあります。つ 
まった用紙を取り除いてください。 
詳しくは、搬送ユニットにおづまりがあ 
ります。詳し<は、 P .12 IT ヨウシミス 
フィードリョウメンユニット」の場 
合」を参照してください。 









お巧い合わせ 


どラしても解決しないとを 


主な対処策や操作部の画面を確認して対処されてち症状が改善されない場合、まず本機の巧障かソフトウエアのトラブルかを判 
断します。その上でそれぞれのお同い合わせ先へご連絡<ださい。 

本体でのテストページができるか確認しまず。 


テストぺージの印刷方法 


操作部のニュー】キーを押しまず。 
[▼】【▲】キーを押して[テストインサツ] 
[▼】【▲】キーを押して [3 .テストページ] 


でさる 



顯: 〇已 70-066044 

損帯電話 • PHS 等をご利巧の場合 048-233-7232 


を表示させ. 【#0K】 キーを押しま寸。 
を表おさせ、 【#0K】 キーを押しまず。 


でをない 



顯: 0570 -033066 

携帯霉話 • PHS 等をご利用の場合 048-233-7243 


カシオテクノ株式舎社カスタマーコンタクトセンター 

く受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休隙等を除く） 


お巧い合わせ巧 


製品の修理•インテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間.費用など詳しくは下記までお問いをわせください。 

M 0570-033066 携帯電話 ■ PHS 等をご利用の墙を 048-233-7243 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

M. 0570-066044 携帯電話 ■ PHS 等をご利用の場合 048-233-7232 

カシオテクノ株式舎社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00~PM5:30 (日’巧日•年末年始’夏巧休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関するお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業巧までお問い合わせください。 



-インターネット•インフオメーシヨン- 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casiojp/ppr/ 

お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載して 
おりますのでごま用ください。 

http://casio.ip/support/ppr/faq/ 


■商標 

■ Microsoft, Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびすの化の国における登録商標でず。 

■ その他の磬品を、を称はを社の商標ま t は登録商標でず。 

磯械の改良変更等により.本書のイラストや記載事項とお容さまの機械とげ一部異なる塌台がありまずのでご了承ください。 

おことわり 

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに蛮更することがありまず。 

2. 本製品（八ードウェア、ソフトウェア）および使用說巧書（本書■化属説明書）を運用し t 結果の影響については、いっさ 
い責任を負いかねますのでご了承ください。 

3 . 本書の一部または全部を無断で複写.複製、改変、引用.転載することはできません。 


無断転載禁止 

贷2009 CASIO COMPUTER CO.,LTD. 
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